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“Unas redes de energía y de transpor te
potentes e integradas son la columna verte-
bral del Mercado Interior Europeo. Una ma-
yor aper tura del mercado, una normativa
apropiada, un mejor uso de las redes existen-
tes y completar las conexiones restantes au-
mentará la eficiencia y la competencia y ga-
rantizará un nivel adecuado de calidad, al
tiempo que reducirá la congestión y reforzará
por tanto la sostenibilidad”. Así concluía el
Consejo Europeo de Barcelona de Marzo de
2002, en el apartado referente a la integra-
ción de las redes europeas de energía, trans-
porte y comunicaciones [1]. En este Consejo,
entre otros objetivos energéticos de trascen-
dencia, se acordaba asumir el que los Estados
miembros deberán tener un nivel mínimo de
interconexiones eléctricas de al menos el 10
% de su capacidad de producción instalada
para 2005, indicando a su vez que las necesi-
dades de financiación deberían cubrirse prin-

cipalmente gracias a las empresas implicadas.
Con estas conclusiones, el Consejo Euro-

peo no hacía sino incidir de una forma más
específica y decisiva sobre un tema de vital
impor tancia que se venía tratando desde
tiempo atrás: la importancia del desarrollo y
mantenimiento de una infraestructura euro-
pea integrada con vistas a mejorar el funcio-
namiento del Mercado Interior de la energía
y garantizar la seguridad de su suministro, sin
olvidar otros aspectos relacionados con el
medio ambiente y la cohesión europea. El
debate desarrollado en el Libro Verde de la
Comisión [2], “Hacia una nueva estrategia
europea de abastecimiento energético”, la
discusión de la nueva propuesta de Directiva
sobre reglas comunes para el Mercado Inte-
rior y del proyecto de reglamento sobre in-
tercambios fronterizos [3], la comunicación
de la Comisión sobre la “Infraestructura
energética europea” [4] y la propuesta de
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modificación de las orientaciones sobre re-
des transfonterizas en el sector de la energía
[5], son documentos recientes que hacen ver
la importancia y dificultad de este tema.

Un claro ejemplo de esta importancia es
que un primer efecto inevitable del inicio del
Mercado Interior está siendo la congestión
de las interconexiones entre varios sistemas
nacionales, porque éstas fueron en un princi-
pio diseñadas por razones de seguridad y de
cooperación comercial controlada, pero no
como medio para el comercio a gran escala
entre los Estados, que es lo que ocurre en el
Mercado Interior. En la práctica esto conlleva
el mantenimiento indeseable de la comparti-
mentación de los mercados, en beneficio de
las empresas con posición dominante que
pueden conservar así, tanto la protección de
sus propios mercados como el disfrute de las
posibles rentas de congestión. Se pone así de
manifiesto la falta de infraestructuras e inter-
conexiones en el contexto del Mercado Inte-
rior, en especial, en las áreas periféricas.

Se puede intuir, por lo tanto, que disponer
de infraestructuras adecuadas y de acceso a
las mismas en condiciones no discriminatorias
es tan esencial para la creación de un Merca-
do Interior de Electricidad y Gas como la
propia apertura del mercado, concretándose
la importancia de las infraestructuras en que:
• Constituyen el soporte físico del Mercado
Interior. Las interconexiones entre los distin-
tos sistemas posibilitan la integración de los
mercados abriéndolos a una diversidad de
competidores y mejoran por lo tanto la efi-
ciencia de dichos mercados.
• Contribuyen a una seguridad común al
compartirse más fácilmente la diversificación
de los suministros y los márgenes de reserva.
• Mejoran la accesibilidad al mercado de re-
cursos renovables y autóctonos, ayudan a
cumplir las obligaciones de servicio público o
de interés general y ayudan también a la co-
hesión social y económica al integrar las zo-
nas más remotas o aisladas.

Dentro de este contexto, el presente artícu-
lo trata de analizar de qué manera y en qué
cuantía influiría un reforzamiento de las inter-
conexiones, mediante un aumento de su ca-
pacidad, en el caso concreto de la intercone-
xión España-Francia, sobre los aspectos
anteriormente citados. Se estudia la influen-
cia, única y exclusivamente, en la eficiencia
del funcionamiento del mercado mayorista
eléctrico español, tratando de ver qué canti-
dad de capacidad comercial efectiva sería ne-
cesario añadir a la actual (1000 MW aproxi-

madamente), para que los niveles de con-
centración empresarial y el posible ejercicio
de poder de mercado que se podría derivar
de ellos, se redujeran a niveles de competen-
cia razonables. Se quiere aclarar desde un
primer momento que no se ha pretendido
modelar con fidelidad el comportamiento
del mercado eléctrico español, con sus mu-
chas complejidades regulatorias que lo afec-
tan de forma relevante, sino un mercado de
características físicas y económicas similar al
español y que pueda servir como referencia
para otros sistemas semejantes.

Antes de entrar en detalle en el estudio lle-
vado a cabo, convendría hacer una revisión de
la situación actual de las infraestructuras, tanto
en Europa en general, como en el caso con-
creto de la interconexión España-Francia.

Situación actual de las
infraestructuras

Si comparamos el mercado eléctrico euro-
peo con los mercados regionales de otras par-
tes del mundo, se puede decir que el mercado
europeo se encuentra bien interconectado. Sin
embargo, muchas de las líneas de intercone-
xión están saturadas frecuentemente y algu-
nos de los Estados miembros se encuentran
relativamente aislados, con capacidades de in-
terconexión muy limitadas con sus países veci-
nos. El sistema eléctrico europeo consta de
una zona central formada por Alemania, Fran-
cia, Bélgica, Austria, Suecia, Luxemburgo y Paí-
ses Bajos, bastante bien interconectada, y seis
satélites, a saber, Península Ibérica, Italia, Gran
Bretaña, Escandinavia/Nordel, Irlanda/Irlanda
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Figura 1. Ratios entre capacidad de interconexión y punta de demanda 
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del Norte y Grecia, mucho más limitados en
sus interconexiones (ver Figura 1).

Un indicador interesante del nivel de desarro-
llo de las interconexiones, en el caso de la
electricidad, se obtiene comparando la capaci-
dad de intercambio de un Estado respecto a
la punta máxima o a la capacidad total instala-

da. Según los datos de la asociación ETSO
(European Transmission System Operators) y
de la Comisión Europea, y como se puede
observar en la figura 2, existe una gran dispa-
ridad, siendo este ratio en algunos Estados su-
perior al 20%, mientras que en otros está
próximo al 5%, o no llega a él, como es el ca-
so de España. Esto, unido a que un grupo de
Estados miembros utiliza su capacidad de im-
portación de forma intensiva, y que otros no
han adoptado medidas adecuadas para asig-
nar la capacidad o que tienen acuerdos de re-
serva de capacidades a largo plazo que no
aplican los criterios de “utilización o pérdida”,
hace que en muchos casos estas intercone-
xiones estén congestionadas (ver Cuadro 1)
o infrautilizadas, lo cual conlleva efectos perni-
ciosos tanto en cuestiones de competencia
como de seguridad del abastecimiento.

En el momento actual no es posible pro-
nunciarse aún sobre cual sería el ratio óptimo
deseable para cada país, debido a que esto
depende de múltiples factores como son el
coste de la interconexión, la competitividad
relativa entre zonas o la forma en que se
aborda la cuestión de la congestión. Sin em-
bargo, es evidente que por debajo de un nivel
mínimo no existe conexión real desde el pun-
to de vista de integración de los mercados.
Por ello se considera como muy importante
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Diferencia de precios Precio medio de la
Conexión Congestión o no Método de Asignación entre mercados limítrofes capacidad de interconexión

(€/MWh) (€/MWh)

Dentro de Sí, esporádica Ligado al mercado
Nordpool de contado

DK-D Sí, en la frontera D Subasta 3,0 1,62

B-NL Sí, en la frontera NL Subasta no procede 3,01

D-NL Sí, en la frontera NL Subasta 5-25 10,75

F-UK Sí, en UK Subasta con precio mínimo 0-10 5,75

E-P Sí, esporádica Parte subasta, parte mercado al contado 4,0

F-E Sí, en E “Primero en llegar, primero en servir”, 6-15 -
Prioridad para los contratos de larga duración

F-B Sí, en BE/NL “Primero en llegar, primero en servir”, Prioridad 9,0 -
para los contratos de larga duración

F-I Sí, en IT Prorrateo, prioridad para los contratos aprox. 30 -
de larga duración

A-I Sí, en la frontera IT “Primero en llegar, primero servido” n.a. -

DK=Dinamarca; A=Austria; B=Bélgica; NL=Holanda; D=Alemania; F=Francia; I=Italia; P=Portugal; E=España; UK=Reino Unido  

Fuente: Comisión Europea

Cuadro 1. Existencia de congestión en los interconectadores 

Figura 2. Capacidad de interconexión/capacidad total instalada 
y cuota de importación de electricidad 
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el paso que se ha dado en el Consejo Euro-
peo de Barcelona respecto al nivel mínimo de
interconexiones entre los Estados (10%) aun-
que, como veremos, se trata de una cifra polí-
tica que en general no responderá a las nece-
sidades específicas de cada caso.

En cuanto al caso concreto de la interco-
nexión España-Francia, cabe decir que se tra-
ta de uno de los cuellos de botella críticos en
el Mercado Interior Europeo. Este interco-
nectador sólo representa el 2% de la capaci-
dad total de la Península Ibérica y está con-
gestionado casi siempre. Además de que el
método de asignación de capacidad no es
efectivo, la congestión viene agravada porque
la mitad de la capacidad (550 MW) está ocu-
pada por los contratos de larga duración pa-
ra el suministro Francia-España y porque no
se aplican las normas de usar o perder.

Esta capacidad se ha intentado ampliar en
varias ocasiones, pero nunca se ha llegado a
llevar a cabo. En la actualidad, EDF y RTE se
han comprometido a adoptar todas las medi-
das necesarias para aumentar la capacidad
comercial de la interconexión hasta unos
4000 MW, pasando así la capacidad del 2%
(capacidad de intercambio respecto a la ca-
pacidad total instalada) al 7% para la Penínsu-
la Ibérica, y al 8% para España. Sin embargo,
los plazos no están claramente definidos y es
difícil saber si estas ampliaciones serán lo sufi-
cientemente rápidas o importantes como pa-
ra que se alcancen los objetivos de mayor efi-
ciencia económica en el Mercado Interior y
mayor seguridad de abastecimiento.

Objetivos del estudio
Ante la perspectiva anterior, es necesario

preguntarse cuánta capacidad de intercone-
xión sería suficiente añadir en la frontera
hispano-francesa para resolver los proble-
mas ya comentados. Es evidente que ésta
será diferente para resolver el problema de
la congestión que para aumentar la eficien-
cia del funcionamiento del mercado espa-
ñol, reduciendo sus actuales niveles de con-
centración.

En el presente artículo se recogen los re-
sultados de un estudio, que trata de obtener
una idea cuantitativa del valor de la capacidad
de interconexión necesaria para disminuir el
posible ejercicio de poder de mercado que
pudiera haber en el mercado eléctrico espa-
ñol, como consecuencia de la concentración
horizontal existente. En este contexto, se en-
tiende como poder de mercado la capacidad,
que tiene un agente productor, para mante-

ner el precio por encima de los niveles ópti-
mos competitivos durante un intervalo de
tiempo.

No es objetivo de este artículo, sin embar-
go, entrar en polémicas sobre cuál sería el nivel
óptimo de concentración horizontal, que difie-
re, claro está, del mercado relevante que se
esté considerando. Lo que es un hecho es
que, a medida que existen más competidores
y estos son más semejantes en tamaño, su
comportamiento varía tendiendo hacia la de-
nominada competencia perfecta, en la cuál se
conseguiría la máxima eficiencia del mercado.
Así pues, este artículo trata simplemente de
dar medidas cuantitativas de este hecho consi-
derando como mercado relevante únicamen-
te el español, ya que teniendo en cuenta el ni-
vel de interconexión existente entre la
Península Ibérica y el resto de Europa, la Penín-
sula Ibérica constituye prácticamente una isla
eléctrica y sus problemas de concentración
horizontal hay que estudiarlos separándola de
éste. De esta manera, el artículo no entra a va-
lorar, por ejemplo, la viabilidad técnica de un
aumento de la capacidad de las líneas de trans-
porte que interconectan el sur de Francia con
el noreste de España, y no considera por tanto
las características de la red, salvo, claro está, su
capacidad máxima de interconexión.

En concreto, los resultados se centran en lo
precios medios del mercado eléctrico espa-
ñol para diferentes capacidades de intercone-
xión entre España y Francia, si bien se define
también una medida que recoge más clara-
mente el efecto del ejercicio de poder de
mercado y que se comentará más adelante.

Modelado del mercado eléctrico
español. Hipótesis principales

Para la obtención de resultados se han di-
señado dos modelos matemáticos que simu-
lan el funcionamiento del Mercado Mayorista
Eléctrico Español de forma suficientemente
realista bajo un punto de vista físico [6], [7],
[8]. Como se indica más adelante, no se ha
pretendido reproducir las características es-
pecíficas del marco regulatorio español ac-
tual, por lo que los resultados han de ser in-
terpretados con cautela. Uno de los modelos
hace referencia a un comportamiento de los
agentes generadores bajo condiciones de
competencia perfecta, es decir, con cada uno
de los agentes ofertando en el mercado el
coste marginal de corto plazo de cada uno
de sus grupos de generación. El segundo, por
su parte, simula el mismo mercado pero bajo
las condiciones más realistas de oligopolio, es-
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to es, con cada agente generador tratando
de maximizar su beneficio pudiendo para ello
modificar el precio. Sin embargo, como más
adelante se explica, no se han tenido en cuen-
ta algunos condicionantes muy relevantes
para el funcionamiento del mercado mayo-
rista español, que afectan significativamente
el comportamiento oligopolista de las em-
presas españolas. El primer modelo sirve de
punto teórico de comparación con el mode-
lo oligopolista, que se ajusta más al compor-
tamiento de los agentes en la mayoría de los
mercados eléctricos. Estos modelos, con las
hipótesis y características que se comentan a
continuación, y con unos datos lo más realis-
tas posibles teniendo en cuenta la dificultad
de ser exactos en este aspecto debido a la
confidencialidad de los mismos en el marco
liberalizado actual, dan como resultado los
producciones de cada unidad generadora, así
como los precios de mercado, para unos ni-
veles de carga definidos (laborable y festivo,
punta, llano y valle) en cada unidad de hori-
zonte temporal considerada (en este caso,
los doce meses del año).

Las principales características e hipótesis
de estos modelos son:
• Ambos consideran toda la generación co-
mo si estuviese conectada a un único nodo,
es decir, sin tener en cuenta restricciones de
red, característica bastante común en mode-
los de estimación de precios en mercados
semejantes al español.
• Los dos modelos son de horizonte anual y
deterministas, es decir, que no consideran las
incertidumbres propias de variables tales co-
mo la hidraulicidad, la demanda, la disponibili-
dad de los grupos o el comportamiento es-
tratégico de los agentes competidores en el
caso oligopolista.
• Se simula un año real, en concreto el 2001,
con datos suficientemente realistas propor-
cionados en su mayor parte por REE y por la
CNE, salvo para la capacidad comercial de
interconexión entre España y Francia, la cuál
se varía para obtener los distintos casos de
estudio, a saber : 1150 MW (aproximada-
mente el valor actual), 4550 MW (de los que
550 MW corresponden al actual contrato
de suministro entre EdF y REE), 7550 MW y
10550 MW de interconexión.
• Se ha llevado a cabo una representación
extrema del comportamiento del mercado
oligopolista ya que, como se indicó anterior-
mente, no se han tenido en cuenta los efec-
tos de los contratos a largo plazo, la integra-
ción vertical o el pseudo price cap resultante

de la aplicación del método de las diferencias
en la remuneración de los costes de transi-
ción a la competencia.Tampoco se ha tenido
en cuenta el indudable efecto disuasorio, so-
bre el potencial abuso de poder de merca-
do, de la vigilancia de los mercados por las
instituciones que velan por la competencia.
Lo anterior tiene importantes implicaciones
a la hora de interpretar los resultados del
modelo, pues estos de ninguna manera re-
presentan la realidad del sistema español.
Los resultados corresponden a un hipotético
sistema español con un comportamiento oli-
gopolista “desenfrenado”, como si no actua-
se ninguno de los elementos mitigadores del
ejercicio del poder de mercado que se aca-
ban de señalar. La única utilidad que se pre-
tende del modelo es la cuantificación del
efecto mitigador puro que sobre el poder de
mercado tiene el incremento de capacidad
de las interconexiones.
• Portugal, Marruecos y el resto de Europa
son modelados como agentes externos com-
petitivos, cada uno de ellos con una capaci-
dad de interconexión determinada, así como
con unas características de compra y de ven-
ta de energías concretas. Esto es, las importa-
ciones y exportaciones son simuladas como
bloques de potencia, cada uno con un precio
y capacidad. Este modelado es cuestionable
en el caso del sistema portugués, cuya rela-
ción con alguno de los agentes del mercado
mayorista español es estrecha. Para la inter-
conexión con Francia se han considerado
cinco bloques de importación, uno corres-
pondiente al actual contrato de suministro de
EdF a REE, y los otros cuatro correspondien-
tes a los cuatro mercados más relevantes eu-
ropeos que podrían competir en el mercado
eléctrico español por su situación geográfica
(los dos mercado alemanes, el holandés y el
francés), tomando como datos de precios
para estas importaciones datos históricos del
mismo año que se ha simulado (2001). En
determinados meses de este año (Noviem-
bre, Diciembre, Enero) los precios en estos
mercados europeos fueron más altos de lo
normal por lo que parte de los resultados se
ven afectados por este motivo.

Con estas hipótesis se ejecutan ambos
modelos de tal manera que en cada uno de
ellos se obtienen los precios y las produccio-
nes resultantes en cada nivel de carga consi-
derado, siendo estos niveles en cada uno de
los modelos iguales en cuanto a la demanda
cubierta, para que pudieran ser comparados.
Esta demanda es dato en el caso de compe-

64 anales de mecánica y electricidad / noviembre-diciembre 2003

 pag 60 66 capcidad/interconexi  12/1/04  13:21  Página 64



tencia perfecta, mientras que en el caso de
oligopolio es el resultado de cruzar las cur-
vas de ofer ta de todos los agentes con la
curva de la demanda en cada nivel de carga.

Resultados
Con las ejecuciones realizadas de los casos

anteriormente descritos se obtienen una se-
rie de resultados (precios, cuotas de mercado
de los agentes, balances importación/expor-
tación, producciones de los grupos y centra-
les hidráulicas, etc.) que permiten estudiar en
detalle el funcionamiento del mercado bajo
las hipótesis anteriormente comentadas.Aquí,
sin embargo, únicamente se muestra la medi-
da que se ha considerado como más adecua-
da para medir el efecto del ejercicio de po-
der de mercado en el mercado mayorista de
electricidad, que es lo que se trata de ver en
este estudio en particular.

Para poder ver en detalle en qué propor-
ción se acercan los precios de mercado bajo
condiciones de oligopolio a los del mercado
competitivo, a medida que se aumenta la ca-
pacidad de interconexión entre España y
Francia, se introduce lo que aquí se ha llama-
do índice de Lerner modificado, que viene
dado por la ecuación:

Índice de Lerner Modificado = (π –CM )/CM

En esta fórmula, π es el precio resultante
del equilibrio de mercado bajo condiciones
de oligopolio para un determinado nivel de
carga. Por su parte, el término CM es el coste
marginal del grupo que estaría operando al
margen en el mercado bajo condiciones com-
petitivas para el mismo nivel de carga que an-
tes, es decir, el precio del mercado bajo condi-
ciones competitivas en ese nivel de carga.

De esta manera, este índice de Lerner mo-
dificado vendría a significar el ratio por uni-
dad, del incremento o mark-up del precio del
mercado oligopolista respecto al precio del
mismo mercado bajo condiciones de compe-
tencia perfecta, que da una idea de lo que se
separa el precio del mercado oligopolista de
su ideal de competencia perfecta. Esta medi-
da da más información que el índice de Ler-
ner original para lo que este artículo quiere
estudiar, ya que en el original, el término CM
es el coste marginal del generador al margen
cuando se está ejerciendo el poder de mer-
cado que resulta en el precio π.

Los resultados de este índice para cada
uno de los cuatro casos ejecutados en cada
modelo, y para cada nivel de carga del año, se

muestran a continuación (ver Figura 3).
En esta Figura se puede observar como,

efectivamente, a medida que se aumenta la
capacidad de interconexión entre los dos paí-
ses, el índice de Lerner modificado se hace ca-
da vez más pequeño, es decir, los precios de
ambos modelos para cada nivel de carga
tienden a parecerse cada vez más.

Esto era de esperar, ya que como se co-
mentó en la introducción del ar tículo, una
mejora en la capacidad de las interconexio-
nes entre países aumenta la competencia en
los mercados mayoristas eléctricos de los
mismos al incrementar su tamaño tanto el
mercado relevante como el número de com-
petidores de dichos mercados. Ahora bien,
¿en qué cuantía se ve reducido ese hipotético
ejercicio de poder de mercado o se ve au-
mentada la competencia del mercado al au-
mentar la capacidad comercial de intercone-
xión? Como se puede extraer de los
resultados de la figura 3, para reducir el índice
de Lerner modificado a la mitad aproximada-
mente, habría que llevar a cabo un aumento
de la capacidad de la interconexión desde los
1150 MW actuales, hasta unos 10550 MW, lo
que supone una enorme inversión en capaci-
dad de interconexión. Además, incluso ha-
biéndose reducido a la mitad el valor del índi-
ce, todavía se continúa en una situación de
poder de mercado considerable. Dado que
los precios del mercado eléctrico español no
parecen presentar valores de mark up en ab-
soluto semejantes a los de la figura 3, es evi-
dente que las medidas de tipo regulatorio, ya
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Figura 3. Índice de Lerner Modificado
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sean de tipo preventivo o correctivo, son más
eficaces para limitar el potencial abuso de po-
der de mercado que el mero aumento de ca-
pacidad de interconexión.

Conclusiones
La Unión Europea persigue desde hace

tiempo la creación de un mercado competiti-
vo para la electricidad que abarque a todos
sus Estados miembros, y dónde no sólo los
consumidores tengan la oportunidad de ele-
gir suministrador, sino también donde no
existan los actuales impedimentos para los
intercambios internacionales de electricidad.
La electricidad debería, en la medida de lo
posible, fluir entre los Estados miembros con
la misma facilidad que lo hace dentro de cada
uno de ellos.

Mejorar estos flujos en las interconexiones
incrementaría la competencia real en los mer-
cados mayoristas, lo cual conduciría a la efi-
ciencia económica en el sector, aportando
beneficios a los consumidores en términos
de precios más bajos de la energía y un servi-
cio mejorado.

Para conseguir estas mejoras se hace total-
mente indispensable, además de unos buenos
métodos de tratamiento de congestiones en
las interconexiones eléctricas entre países y
una normalización de las tarifas en toda la
Unión Europea, un aumento de la capacidad
de las interconexiones que, en muchos casos,
constituyen cuellos de botella dentro del
Mercado Interior de Electricidad.

De este artículo se concluye que, para el
caso del aumento de la competencia en el
sector, y por lo tanto de la eficiencia econó-
mica en el mismo, este aumento de la capa-
cidad de intercambio es absolutamente ne-
cesario, pero no suficiente. Efectivamente, un
aumento de la capacidad de las intercone-
xiones conlleva una mejora en la eficiencia
del mercado eléctrico con unos precios más
bajos y más cercanos al ideal de competen-
cia perfecta.Ahora bien, para llegar a ese ideal
y reducir a niveles suficientemente razona-
bles el hipotético ejercicio del poder de mer-
cado, se necesita una enorme inversión en
capacidad de interconexión que haría que
este objetivo resultara en muchos casos in-
viable.

Los resultados de este artículo no reflejan
con perfecta exactitud los efectos que un au-
mento en la capacidad de interconexión ten-
dría sobre el funcionamiento de un mercado
mayorista de electricidad (en este caso el es-
pañol) ni en los precios resultantes de éste

debido a que, como se comenta en el apar-
tado de hipótesis, se considera un mercado
sin muchas de las normas regulatorias que
hoy en día ayudan a mantener el precio den-
tro de unos márgenes razonables de compe-
tencia. Sin embargo, sí dan un orden de mag-
nitud de la cantidad de capacidad comercial
de interconexión que sería estrictamente ne-
cesaria para mejorar las condiciones de com-
petencia bajo el punto de vista de la estruc-
tura de mercado.

Así pues, es clara la conveniencia de un au-
mento de capacidad en las interconexiones
de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea a la hora de constituir el Mercado Inte-
rior de Electricidad. No obstante, esto no im-
plica necesariamente que ésta sea una
medida suficiente, ni tampoco económica-
mente justificada, de forma que otras medi-
das, de carácter regulatorio preferentemente,
deberían de acompañar el aumento de la ca-
pacidad de interconexión para alcanzar el tan
ansiado objetivo de un mercado eléctrico
competitivo a nivel europeo.
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